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1. Introduccion

El moédulo METEO de L&R Ingenieria es una placa periférica que funciona como unidad de adquisicién de datos
meteoroldgicos (Viento, Presion Atmosférica y Temperatura) en un formato compatible con gabinetes para riel DIN
(modelo DINR416). Se basa en un controlador PSoC 1 (Programmable System-on-Chip) [Refl] que cuenta
internamente con mddulos configurables analdgicos y digitales, lo cual les da una gran flexibilidad para adaptarse a
cambios de requerimientos y disefio, resultando a la vez un equipo muy robusto, probado en algunos casos en mas de
una década de operacion en campo [Ref2].

El firmware permite una lectura muy precisa de la frecuencia en los rangos tipicos de los sensores anemométricos, con
hardware que permite el acondicionamiento de las sefiales para modelos tipicos como los NRG o Thies. Cuenta
adicionalmente con tres entradas analdgicas con ADC de 12 bits para medicion de direccion de viento, temperatura, y
presion barométrica. La salida de datos se transmite cada 1 segundo en una trama serial (en general convertida a
RS485, @38400 baud, por ejemplo a través del modulo RS485-v2 [Ref3]) con encabezado, terminacién y checksum
para ser validada por la CPU receptora (Figura 1). Las placas, los mddulos DIN armados o el conjunto, con o sin
gabinete metélico apto exteriores puede ser adquirido a través de L&R Ingenieria.

L&R Ingenieria

Figura 1 Vista del médulo METEO con interfaz RS-485 asociada

Un diagrama en bloques de la placa METEO y su esquematico de conexion pueden observarse en la Figura 2. La
configuracion y el tipo de sensores dependeran del tipo de aplicacion, pero el sistema resulta flexible y adaptable a
distintas configuraciones.
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Figura 2 Diagrama en Bloques del médulo METEO y conexion tipica de Sensores

El moédulo METEO permite la conexion a través de RS485 a distancias de hasta 100 m, utilizando un conversor
externo, o la conexién cercana a través de 12C/Esclavo a una CPU que funcione como Maestro, para la implementacién

de lecturas multinivel.

2. Calibracion de unidades METEO

La calibracion de unidades METEO (Figura 3, calibracion para INTI 04-2023) puede ser realizada a pedido en
Laboratorio con metodologia e instrumental con trazabilidad certificada.

.

de médulo METEO vy sistema PWRC2 del INTI (04-2023)
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La calibracion depende de cada canal y la magnitud que se requiera verificar. En la Figura 4 se observa el esquema de
calibracion de bajo nivel para velocidad de viento/ frecuencia y para veleta analégica de direccion. La forma de la sefial
depende del caso: si METEO esta configurado para Anemometros Thies, la entrada es digital TTL en pulsos de 0 a
1200 Hz. Si se configura para tipo NRG Max#40, la entrada es senoidal de amplitud variable, de 0 a 100 Hz. La
calibracion de alto nivel se refiere a las constantes de calibracién de cada instrumento — que provee el fabricante o un
laboratorio independiente, y que se almacenan en el registrador principal.
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Figura 4 — Modelo simplificado - calibracién bajo nivel con METEO - entradas de direccion y velocidad de viento

3. Placa principal, conexionado y montaje METEO

La placa principal METEO puede observarse en la Figura 5 (izq.), y un montaje en gabinete metalico para exteriores se
observa en la Figura 5 (der). El esquematico y mas datos de la placa se encuentran en [Ref4].
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Figura 5 Placa principal del médulo METEO y e instalacion en Campo Pruebas INTI Cutral-Cé
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En los casos de montaje en exteriores a distancias > 50 m del registrador principal, el conexionado méas conveniente es
el que se observa en la Figura 6, asociando las salidas de METEO a un conversor RS485.

METEO1 - CONEXIONADO (C)
MODO METEO+PWRC2

(C) R.Oliva - L&R Ing. Rev.22.07.2012
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Figura 6 Conexionado de los sensores en METEO, en caso de distancias > 50 m utilizando RS-485
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